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TÄRKEIMMÄT SOVELTUVUUSALUEET:

SOVELTUU KOHTEELLE:
TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET:
UZIN KE 2000 S on voimakas dispersioliima, jolla on lyhyt 
avoin aika ja pitkä asennusaika käytettäväksi tartunta-, 
märkä- sekä Double Drop-liimauksessa. Lattialle ja seinään. 
Sisäkäyttöön.

Homogeeniset ja heterogeeniset PVC- tai linoleum 
lattianpäällysteet

u

Kumipäällysteet (esim. noraplan® 4 mm:iin asti) ja 
askeläänieristetyt tuotteet

u

Tekstiilipäällysteet kaikille yleisimmillä pohjamateriaaleillau

Kevyet neulahuopapäällysteet, kuitukankaat tai Flotex.u

Liimattavat vinyylilankut ja laatatu

Linoleum päällysteet 3,2 mm:iin astiu

Imukykyiset, tasoitetut alustat märkä- tai 
puolimärkämenetelmillä.

u

Tiiviit, imemättömät alustat tartuntaliimausmenetelmällä 
(vain PVC-, linoleumpäälysteet, ei LVT tuotteet)

u

Tiiviit, imemättömät alustat Double-Drop-
menetelmällä(PVC-/Linoleum- ja kumipäällysteet)

u

Soveltuu vesikiertoiselle lattialämmitykselleu

Kalustepyörien kesto standardin DIN EN 12 529 
mukaisesti

u

Märkäpesu- ja painehuuhtelupuhdistus RAL 991 A2:n 
mukaisesti

u

Korkea kuormituksenkesto asuin sekä teollisessa 
käytössä

u

Lyhyt avoin aikau

Erittäin hyvät työstöominaisuudetu

Hyvä tartunta ja lankatartuntau

Lämpökäsiteltäväu

TEKNISET TIEDOT:
Pakkaustyyppi Muoviastia
Pakkauskoko 2 kg, 6 kg, 14 kg
Säilyvyys min. 12 kuukaudet
Väri märkänä kermanvalkoinen
Väri kuivana läpinäkyvä
Menekki 180 - 380 g/m²
Avoin aika 10 - 45 minuuttia*
Työaika 15 - 120 minuuttia*
Minimi työstölämpötila 15 °C lattian tasolla
Kuormitettavissa 24 tunnin kuluttua*
Saumojen hitsaaminen/
tasoittaminen 24 tunnin kuluttua*

Lopullinen lujuus 3 päivän kuluttua*
*Lämpötila 20 °C ja suhteellinen ilmankosteus 65 %.
** Maks. sallittu kulutus laivanrakennuksessa (IMO): 320 g / m²

Yleisliima kaikille tavanomaisille lattiapäällystetyypeille

Tekninen tiedote
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LAAJENNETTU KÄYTTÖALUE:

ALUSTAN VALMISTELU:
Alustan pitää olla luja, kantokykyinen, tasainen, kuiva, 
halkeilematon ja puhdas, eikä siinä saa olla kiinnittymistä 
heikentäviä materiaaleja, kuten likaa, öljyä tai rasvaa. Pinta 
on imuroitava, pohjustettava ja tasoitettava perusteellisesti. 
Löydät sopivat pohjustusaineet ja tasoitemassat UZIN- 
valikoimastamme. Alusta on aina tarkastettava ja 
havaituista puutteista on ilmoitettava. Anna levitetyn 
pohjusteen ja tasoitemassan kovettua käyttöohjeiden 
mukaan.
Tasoitepaksuudet:

KÄSITTELY:

 

MENEKKITAULUKKO:
Liimakampa Pinnoite/Tausta Menekki n.* IMO**

A5 Sileä, esim. Linoleum 180 - 200 g/
m² Kyllä

A1
Sileä, esim. Linoleum, 
liimattavat vinyylilankut 
ja laatat.

200 - 280 g/
m² Kyllä

A2
Pintakuvioidut, esim. 
PVC-päällysteet, 
kumipäällysteet

250 - 320 g/
m² Kyllä

B1
Tekstiilipäällysteet, 
linoleumi, pehmeät 
huopapäällysteet, mm

320 - 380 g/
m² Ei

B2 Karkea, esim. neulottu 
huopa, kudottu kangas

380 - 420 g/
m² Ei

ERILAISTEN TARTUNTALIIMOJEN KUIVUMIS- JA ASENNUSAIKA:
Päällysteet
tasoitetuilla alus-
toilla "Märkä-/
puolimärkämenetelmä"

Hammastus Avoin aika* Käyttöaika

Linoleum, LVT- tuotteet 
tasoitetuilla alustoilla 

A 
5 / Nailoninen 
pehmopallo

10–20 
min.

15–25 min.

PVC-päällysteet, kumi-
päällysteet tasoite-
tuilla alustoilla

A 2 15–20 
min.

20–40 min.

Tekstiilipäällysteet, 
linoleum
tasoitetuilla alustoilla

B 1 20–30 
min.

30–45 min.

Neulahuopapäällysteet 
tasoitetuilla alustoilla

B 2 10–20 
min.

30–45 min.

 

PVC tai pehmitinvapaat lattiapäällysteet (esim. Amtico 
Cirro, Haro Disano, MeisterDesign Pro, Tarkett IQ One)

u

Enomerista® valmistetut lattiapäällysteet (esim. Kährs® 
Xpression tai Kährs® Zero ja Kährs Zero sound)

u

Polyuretaanilattiapäällysteet (esim. Wineo Purline- 
biolattiat)

u

PUR-päällysteet; rullatuotteet 2 mm:iin asti (esim. WPT 
PURline®)

u

Seinäpäällysteet (esim. PVC-päällysteet suihkutiloissa 
tai urheiluhalleissa)

u

Korkki sekä kaikki UZIN-eristys- ja -asennusalustatu

Imukyvyttömät tai kosteudelle herkät alustat ➞ 2 mm 
(kumilla 3 mm)

u

Uudet kalsiumsulfaattitasoitteet ➞ 1–2 mm (kumilla 2 
mm) Vanhat alustat ➞ väh. 2 mm (kumilla 3 mm)

u

1. Levitä liima tasaisesti alustalle sopivalla hammastetulla 
lastalla ja anna kuivua riippuen levitetystä määrästä, 
huoneilman lämpötilasta, alustan imukyvyistä ja 
päällysteen tyypistä. Levitä vain niin paljon liimaa, kuin 
voidaan levittää alustalle avoimen ajan kuluessa 
päällysteen takapuolelle. Vaihtoehtoinen 
kiinnitysmenetelmä: Levitä materiaali tasaisesti sopivalla 
telalla alustalle ja anna kuivua kokonaan (tunnustele 
sormella). Sopivimpia ovat maalaustela tai 
polyamiditelalla 18 mm / 12 mm sekä UZIN-nylonplush-
tela.

2. Aseta pinnoite kuivumisaikojen jälkeen paikoilleen, 
hankaa koko pinta ja tasoita päädyt tai epätasaiset 
pinnoitteen reunat ennen asettamista. Painota 
äärimmäiset pinnoitteen muodonmuutokset ja varmista, 
ettei pinnoitteen alle jää ilmaa. Anna pinnan levätä 20 
minuuttia ja hankaa sitten uudelleen tai hankaa reuna- ja 
sauma-alueet. Märkä-/puolimärkämenetelmä: Asenna 
pinnoite, teloita ja viimeistele. Jos liimajälki on vielä 
kermanvalkoinen tai vain pinnalta kuiva, tarttuvuus ei ole 
vielä riittävä tai se on hyvin vähäinen. 
Kaksivaiheisessamenetelmässä: Aseta pinnoite 
märkänä paikalleen ja hankaa kiinni. Käännä pinnoite 
välittömästi takaisin ja anna pinnoitteen takapuolella ja 
alustalla kuivua, kunnes tuntuu selvä tarttuvuus 
(tunnustele sormella, ks. kuva alla), mutta liimajälki ei 
saa olla täysin läpinäkyvä. Aseta sitten pinnoite takaisin 
paikalleen, teloita ja viimeistele. Seinien liimaus: Levitä 
liima lammasvillalla valmistellulle seinälle, harjaa 

sopivalla harjalla ja anna kuivua. Aseta pinnoite 
paikalleen ja hankaa kiinni. Kontaktimenetelmä: Levitä 
liima pinnoitteen takapuolelle ja alustalle hammastetulla 
telalla tai telalla pinnoitteen tyypistä riippuen. Anna 
liiman kuivua. Aseta sitten paikoilleen, paina kiinni ja 
hankaa.

3. Poista liimajäämät vedellä, kun liima on vielä tuoretta.

*Asennusämpötila 20 °C ja suhteellinen ilmankosteus 65 %..

** Suurin sallittu kulutus laivanrakennuksessa (IMO)

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön asiantunteville kaupallisille käyttäjille. Tuotetta ei saa luovuttaa kuluttajille.  Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja 
huolellisiin tutkimuksiin. Emme kuitenkaan pysty yksittäisissä tapauksissa tarkastamaan tai vaikuttamaan monenlaisiin samanaikaisesti käytettäviin materiaaleihin tai eri 
rakennustyömaa- ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu tästä syystä käyttäjän ammattimaisesta rakennuspaikan arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Mikäli olet epävarma, tee 
kokeilu tai pyydä käyttöteknisiä neuvoja. Noudata päällysteen valmistajan asennusohjeita. Kaikki edeltävät tekniset tiedotteet menettävät voimassaolonsa tämän teknisen 
tiedotteen ilmestyttyä. Tämän teknisen tiedotteen kulloinenkin voimassaoleva versio löytyy kotisivuiltamme osoitteesta www.uzin.com   | 09.2026
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Päällysteet tiiviillä
alustoilla "tartunta-
liimausmenetelmä"

Hammastus Avoin aika* Käyttöaika

PVC-päällysteet UZIN
KR 410:lla tai tiiviillä
asennusalustalla

A 5 30–40 min. 1–2 tuntia

 
Päällysteet tiiviillä
alustoilla "Double-
Drop-menetelmä"

Hammastus Avoin aika* Käyttöaika

Kumipäällyste
tasaisella, tiiviillä
pinnoitteella

A 5 10 min.,
päällyste 
jälleen
pois, sitten
20 min.

45 min.

*Kun lämpötila on 20 °C ja suht. ilmankosteus 65 %  

TÄRKEITÄ HUOMIOITA:

LAATUMERKKI JA YMPÄRISTÖMERKKI:

KOOSTUMUS:
Polymeeridispersio, muokatut hartsit, säilöntäaineet, 
mineraalipohjaiset täyteaineet, lisäaineet ja vesi. 

TYÖPAIKAN JA YMPÄRISTÖN SUOJAAMINEN:
Ei sisällä liuotinaineita. Suosittelemme käyttämään 
suojavoidetta ja tuulettamaan työskentelyaluetta. Pidä 
poissa lasten ulottuvilta. Älä syö, juo tai tupakoi asennuksen 
aikana. Huuhtele iho- tai silmäkosketuksen jälkeen 
välittömästi runsaalla vedellä. Älä päästä valumaan 
viemäreihin, viemäriojiin tai maaperään. Huuhtele työkalut 
vedellä ja saippualla välittömästi käytön jälkeen. 
Perusedellytykset parhaalle mahdolliselle sisätilan 
ilmanlaadulle lattianpäällystystyön jälkeen ovat 
työskentelyolosuhteita koskevien standardien 
noudattaminen sekä täysin kuiva alusta, pohjuste ja 
tasoitemassa. Tuote sisältää isotiatsolinonia, bronopolia. 
Allergiatietojen hotline +49 731 4097-0.

JÄTE:
Kerää mahdollisuuksien mukaan tuotejäämät ja käytä ne 
uudelleen. Älä päästä valumaan viemäreihin, vesistöön tai 
maaperään. Huolellisesti tyhjennetyt astiat voidaan 
kierrättää. Nestemäisiä jäämiä sisältävät astiat sekä 
nestemäinen tuote luokitellaan erikoisjätteeksi. Kuivuneet 
tuotejäämät luokitellaan rakennusjätteeksi.

Säilyvyysaika on 12 kuukautta, kun tuotetta säilytetään 
kohtuullisen viileässä paikassa alkuperäispakkauksessa. 
Pakkasenkestävä -20 °C:een asti. Sulje avatut astiat 
huolellisesti ja tiiviisti ja käytä sisältö nopeasti. Anna 
astioiden lämmetä huoneenlämpötilaan ennen käyttöä.

u

Paras levityslämpötila on 18–25 °C, lattian lämpötilan 
ollessa yli 15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 
65%. Alhaiset lämpötilat ja korkea ilmankosteus 
pidentävät työstö- ja kuivumisaikaa. Korkeat lämpötilat 
ja alhainen ilmankosteus lyhentävät työstö- ja 
kuivumisaikaa.

u

Imemättömät alustat pidentävät haihtumisaikaa, jota 
voidaan lyhentää kaksoispisaramenetelmällä. Tässä 
menetelmässä liima levitetään hammastetulla lastalla, 
lattiapäällyste asetetaan paikalleen ja lyödään 
välittömästi takaisin. Lattiapäällyste voidaan sitten 
asettaa liimakalvoon ja telata.

u

Kosteat alustat voivat aiheuttaa sekundaarisia päästöjä 
ja hajuja. Varmista siksi, että alusta on kuiva ennen 
liiman levittämistä.

u

Asennukset alustoille, joissa on vanhoja liimajäämiä, 
voivat aiheuttaa vuorovaikutuksia ja johtaa 
epämiellyttäviin hajuun. Ihannetapauksessa nämä tulisi 
poistaa kokonaan. Kaikissa tilanteissa liimajäämät on 
korjattava käyttämällä pohjamaaleja ja vähintään 3 mm 
paksuja liimakerroksia.

u

Ennen asennusta lattiapäällysteen on oltava riittävän 
sopeutunut sisäilmaan ja vapaa jännitteistä.

u

Äärimmäisissä lämpötiloissa, jotka johtuvat valolle 
altistumisesta, raskaasta mekaanisesta rasituksesta, 
kuten haarukkatrukeista, tai kun lattia altistuu 
kosteudelle ylhäältä, on käytettävä synteettistä 
hartsiliimaa, kuten UZIN KR 430. Pyydä asennusohjeita, 
jos olet epävarma.

u

Tarkista liima-aineiden suositukset (verkossa) tai pyydä 
asennusohjeita, kun asennat kloorittomia 
lattiapäällysteitä.

u

Lattianpäällysteen tiivistämiseen, puhdistamiseen ja 
huoltoon voidaan käyttää UZIN Care -tuotesarjan 
tuotteita (UZIN Basic Cleaner, UZIN Turbo Protect Plus, 
UZIN Resilient Care, UZIN Refresher). Lisätietoja on 
tuotteiden tuoteselosteissa.

u

Noudata lattianpäällysteen asennuksessa yleisesti 
tunnustettuja alan ja tekniikan sääntöjä sekä 
sovellettavia kansallisia standardeja (esim. END, DIN, 
OE, SIA jne.)

u

Liuotteetonu

M1-sertifikaattiu

EMICODE EC 1 PLUS / vähäpäästöinenu

DE-UZ 113/ Ympäristöystävällinen, matalapäästöinenu

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön asiantunteville kaupallisille käyttäjille. Tuotetta ei saa luovuttaa kuluttajille.  Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja 
huolellisiin tutkimuksiin. Emme kuitenkaan pysty yksittäisissä tapauksissa tarkastamaan tai vaikuttamaan monenlaisiin samanaikaisesti käytettäviin materiaaleihin tai eri 
rakennustyömaa- ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu tästä syystä käyttäjän ammattimaisesta rakennuspaikan arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Mikäli olet epävarma, tee 
kokeilu tai pyydä käyttöteknisiä neuvoja. Noudata päällysteen valmistajan asennusohjeita. Kaikki edeltävät tekniset tiedotteet menettävät voimassaolonsa tämän teknisen 
tiedotteen ilmestyttyä. Tämän teknisen tiedotteen kulloinenkin voimassaoleva versio löytyy kotisivuiltamme osoitteesta www.uzin.com   | 09.2026

UZIN KE 2000 S


