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TÄRKEIMMÄT SOVELTUVUUSALUEET:

SOVELTUU:

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET:
UZIN KE 2428 NEW on monikäyttöinen dispersio-liima, jolla 
on lyhyt avoin aika. Sisäkäyttöön.

PVC- ja  vinyylilattiapäällysteetu

matot- ja tekstiilipäällysteet tavanomaisilla 
taustarakenteilla, esim

u

synteettiset taustau

lateksivaahtou

polyesteristä, polypropeenista tai seoskuiduista 
valmistetut toissijaiset taustat

u

polypropeenihuopau

lateksipinnoitetut, PVC- tai PU-vaahtopohjaiset taustatu

Imevä, tasoitettu aluslattiau

Vesikiertoiselle lattialämmitykselleu

Kalustepyörien kesto standardin DIN EN 12 529 
mukaisesti

u

Märkäshampoo ja suihkupuhdistus standardin RAL 991 
A3 mukaisesti

u

Korkea kuormituksenkesto asuin sekä teollisessa 
käytössä

u

Helposti levitettäväu

Erinomainen peittävyysu

Pitkä työstöaikau

Erinomainen tartuntakykyu

Erittäin korkea lopullinen lujuusu

Liuotinvapaau

TEKNISET TIEDOT:
Pakkaustyyppi Muoviastia
Pakkauskoko 14 kg
Säilyvyys Vähintään 12 kuukautta
Väri märkänä Kermanvalkoinen
Väri kuivana Kermanvalkoinen läpinäkyvä
Menekki 230 - 600 g/m²
Avoin aika 5–20 minuuttia*
Työaika 10–45 minuuttia*
Minimi työstölämpötila 15 °C/59 °F maanpinnan tasolla
Kuormitettavissa 24 tunnin kuluttua*
Saumojen hitsaaminen/
tasoittaminen 12 tunnin kuluttua*

Lopullinen lujuus 3 päivän kuluttua*
* Normaaleissa olosuhteissa, lämpötila 20 °C/68 °F ja suhteellinen kosteus 65 %, riippuen lattianpäällysteen 
tyypistä ja alustan imukyvyistä.

Dispersioliima vinyyli-, linoleumi-, matto- ja UZIN-eriste-/asennusalustojen kiinnitykseen

Tekninen tiedote
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LAAJENNETTU KÄYTTÖALUE:

ALUSTAN VALMISTELU:
Pohjan tulee olla tasainen, kantava, halkeamaton, kuiva, 
puhdas ja vapaa materiaaleista, jotka heikentäisivät 
tartuntaa. Testaa pohja soveltuvien standardien ja ohjeiden 
mukaisesti ja ilmoita mahdollisista puutteista. Imuroi pinta 
huolellisesti, pohjusta ja levitä tasoite. Valitse pohjan tyypin 
ja käyttötarkoituksen mukaan sopivat pohjusteet ja 
tasoitteet UZIN-tuoteoppaasta. Imukyvyttömille tai 
kosteudelle herkästi reagoiville alustoille, kuten 
mastiksiasfaltille, anhydriittivaluille tai magnesia-lattioille, 
lastulevylle tai olemassa oleville pinnoille, levitä tasoite 
vähintään 2 mm paksuisena. Anna pohjusteen ja tasoitteen 
aina kuivua huolellisesti. Noudata muiden käytettyjen 
tuotteiden käyttöohjeita.
 
Tasoitteen paksuus:

KÄSITTELY:

MENEKKITAULUKKO:
Liimakampa Pinnoite/Tausta Menekki n.*

A5 Sileä, hiottu, tausta, esim. 
LVT-lattiapäällysteet 230 - 250 g/m²

A1 Hieman kuvioitu tausta, 
esim. LVT-lattiapäällysteet 260 - 300 kg/m²

A2 Teksturoitu hiottu tausta, 
esim. PVC-lattiapäällysteet 300 - 340 g/m²

B1

Vahvasti kuvioitu tausta, 
esim. tekstiililattiamatto, 
jossa on kuitupohja, 
linoleumi

360 - 400 g/m²

 relative humidity w

Lattianpäällyste: Kellon 
lovi

Aukioloaika*Työaika*

Sileä, hiottu, tausta, 
esim. LVT-
lattiapäällysteet

A5 5 - 10 
minuuttia

10 - 35 
minuuttia

Hieman kuvioitu 
tausta, esim. LVT-
lattiapäällysteet

A1 10 - 15 
minuuttia

10 - 35 
minuuttia

Teksturoitu hiottu 
tausta, esim. PVC-
lattiapäällysteet

A2 10 - 15 
minuuttia

10 - 35 
minuuttia

Vahvasti kuvioitu 
tausta, esim. 
tekstiililattiapäällysteet

kuitupohjalla, 
linoleumi

B1 10 - 20 
minuuttia

10 - 45 
minuuttia

Karkea pohja, esim. 
neulottu, kudottu 
matto

B2 10 - 20 
minuuttia

10 - 45 
minuuttia

*20 °C:n lämpötilassa ja 65 %:n suhteellisessa kosteudessa, lämpötilaa säädellyillä 
liimakauhoilla.

*20 °C:n lämpötilassa ja 65 %:n suhteellisessa kosteudessa, lämpötilaa säädellyillä 
liimakauhoilla.

ith tempered adhesive buckets.

TÄRKEITÄ HUOMIOITA:

Kudotut tuotteetu

Korkkimateriaali (corkment) ja kaikki UZIN-eristealustatu

Imukyvyttömät tai kosteudelle herkät alustat 1–2 mm 
(kumin osalta 2 mm)

u

Uudet kalsiumsulfaatti-laitteet 1–2 mm (kumin osalta 2 
mm)

u

Vanhat alustat vähintään 2 mm (kumin osalta 3 mm)u

1. Levitä liima tasaisesti alustalle sopivalla hammastetulla 
lastalla ja anna kuivua riippuen levitetystä määrästä, 
huoneilman lämpötilasta, alustan imukyvyistä ja 
päällysteen tyypistä. Levitä vain niin paljon liimaa, kuin 
voidaan levittää alustalle avoimen ajan kuluessa 
päällysteen takapuolelle.

2. Aseta pinnoite kuivumisaikojen jälkeen paikoilleen, 
rullaa/tiivistä koko pinta ja tasoita päädyt tai epätasaiset 
pinnoitteen reunat ennen asentamista. Anna pinnan 
levätä 20 minuuttia ja hankaa sitten uudelleen.

3. Poista liimajäämät vedellä, kun liima on vielä tuoretta.

Alkuperäispakkauksessa säilyy vähintään 12 kuukautta 
kohtuullisen viileässä varastossa. Pakkasenkestävä -?? 
°C:seen asti. Avaamattomat pakkaukset on suljettava 
tiiviisti ja sisältö on käytettävä nopeasti. Liima on 
annettava lämmetä huoneenlämpötilaan ennen käyttöä.

u

Paras käyttökelpoisuus 18–25 °C:ssa, alustan lämpötila 
yli 15 °C ja suhteellinen ilmankosteus alle 65 %. Alhaiset 
lämpötilat ja korkea ilmankosteus pidentävät, korkeat 
lämpötilat ja alhainen ilmankosteus lyhentävät 
asettumis-, kovettumis- ja kuivumisaikaa.

u

Kosteat alustat voivat aiheuttaa sekundaarisia päästöjä. 
Siksi tasoitettujen alustojen kohdalla on huolehdittava 
tasoitteen hyvästä kuivumisesta.

u

Suora liimaus vanhojen liimajäämien päälle voi 
aiheuttaa vuorovaikutuksia. Siksi vanhat kerrokset on 
ihannetapauksessa poistettava. Joka tapauksessa 
liimajäämät on käsiteltävä estävällä pohjamaalilla ja 
tasoitettava koko pinnalta itsetasoittuvalla tasoitteella 
riittävän paksusti (yleensä 3 mm).

u

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön asiantunteville kaupallisille käyttäjille. Tuotetta ei saa luovuttaa kuluttajille.  Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja 
huolellisiin tutkimuksiin. Emme kuitenkaan pysty yksittäisissä tapauksissa tarkastamaan tai vaikuttamaan monenlaisiin samanaikaisesti käytettäviin materiaaleihin tai eri 
rakennustyömaa- ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu tästä syystä käyttäjän ammattimaisesta rakennuspaikan arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Mikäli olet epävarma, tee 
kokeilu tai pyydä käyttöteknisiä neuvoja. Noudata päällysteen valmistajan asennusohjeita. Kaikki edeltävät tekniset tiedotteet menettävät voimassaolonsa tämän teknisen 
tiedotteen ilmestyttyä. Tämän teknisen tiedotteen kulloinenkin voimassaoleva versio löytyy kotisivuiltamme osoitteesta www.uzin.com | 09.2026
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LAATUMERKKI JA YMPÄRISTÖMERKKI:

KOOSTUMUS:
Polymeeridispersiot, säilöntäaineet, mineraalipohjaiset 
täyteaineet, lisäaineet ja vesi. 

TYÖPAIKAN JA YMPÄRISTÖN SUOJAAMINEN:
Liuotteeton. Käytä suojarasvaa ja huolehdi työalueen 
tuuletuksesta.  Perusedellytykset parhaalle mahdolliselle 
sisäilman laadulle saavutetaan seuraamalla yleisiä 
päällysteiden asennusohjeita ja standardeja, samoin kuin 
varmistamalla alustan kunto ja kuivuus. Hajuton täydellisen 
kuivumisen jälkeen.

JÄTE:
Kerää mahdollisuuksien mukaan tuotejäämät ja käytä ne 
uudelleen. Älä päästä valumaan viemäreihin, vesistöön tai 
maaperään. Huolellisesti tyhjennetyt astiat voidaan 
kierrättää. Nestemäisiä jäämiä sisältävät astiat sekä 
nestemäinen tuote luokitellaan erikoisjätteeksi. Kuivuneet 
tuotejäämät luokitellaan rakennusjätteeksi.

Päällysteiden on oltava ennen liimausta riittävän 
rentoutuneita, akklimatisoituneita ja sopeutuneita 
myöhempään käyttöön tavanomaisessa 
huoneilmastossa.

u

Jos lattia altistuu äärimmäisille lämpötiloille 
auringonvalon vaikutuksesta, voimakkaalle mekaaniselle 
rasitukselle trukkien, haarukkatrukkien jne. 
vaikutuksesta tai kosteudelle ylhäältä, on epäselvissä 
tapauksissa pyydettävä neuvoja sovelluskohtaisista 
teknisistä seikoista.

u

Yksittäisten linoleumilevyjen välisen etäisyyden tulisi olla 
postikortin paksuinen.

u

Lattianpäällysteen asennuksessa on noudatettava 
yleisesti tunnustettuja alan ja tekniikan sääntöjä sekä 
voimassa olevia kansallisia standardeja (esim. EN, DIN, 
ÖNORM, VOB, SIA jne.). Seuraavat standardit ja ohjeet 
ovat voimassa tai suositellaan erityisesti huomioitaviksi:

u

- DIN 18 365 ”Lattianpäällystystyöt”, ÖNORM B 5236
- TKB/FCIÖ-ohje ”Alustojen arviointi ja valmistelu 

lattiapäällysteiden ja parkettityön osalta”
- TKB/FCIÖ-ohje ”PVC-lattiapäällysteiden liimaaminen”
- TKB/FCIÖ-ohje ”Elastomeeristen lattiapäällysteiden 

liimaaminen”
- TKB/FCIÖ-ohje ”Linoleumin lattiapäällysteiden 

liimaaminen”
- TKB/FCIÖ-ohje ”Tekstiilisten lattiapäällysteiden 

liimaaminen”

Liuotteetonu

M1-sertifikaattiu

EMICODE EC 1 PLUS / vähäpäästöinenu

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön asiantunteville kaupallisille käyttäjille. Tuotetta ei saa luovuttaa kuluttajille.  Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja 
huolellisiin tutkimuksiin. Emme kuitenkaan pysty yksittäisissä tapauksissa tarkastamaan tai vaikuttamaan monenlaisiin samanaikaisesti käytettäviin materiaaleihin tai eri 
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