
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.
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TÄRKEIMMÄT SOVELTUVUUSALUEET:

SOVELTUU KOHTEELLE:

 

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET:
UZIN KE 16 on erittäin vähäpäästöinen, yleisen käyttöalueen 
ja lyhyen kuivumisajan omaava dispersioliima, jota käytetään 
imukykyisillä alustoilla. Sisäkäyttöön.

Pehmeät tekstiilipäällysteetu

LVT- tuotteetu

Homogeeniset ja heterogeeniset muovimatot ja 
liimattavat lvt- tuotteet rullina ja laattoina, 
kvartsivinyylilaatat

u

Linoleum rullina, paksuus enintään 2,5 mmu

Korkkilinoleum, Korkment sekä kaikki UZIN-eristys- ja 
asennusalustat 

u

Imevät, tasoitetut alustatu

Vesikiertoiselle lattialämmitykselleu

Kalustepyörien kesto kesto standardin DIN EN 12 529 
mukaisesti

u

Märkäpesu ja painehuuhtelupuhdistus RAL 991 A2:n 
mukaisesti

u

Teolliseen sekä asuinrakentamiseen (esim. 
asuinrakentaminen, koulut, ravintolat)

u

Monikäyttöinenu

Helppo levittääu

Lyhyt kuivumisaikau

TEKNISET TIEDOT:
Pakkaustyyppi KU-muoviastia
Pakkauskoko 14 kg
Säilyvyys min. 12 kuukautta
Väri märkänä Kermanvalkoinen
Väri kuivana Beige
Menekki 230 - 600 g/m²
Avoin aika 5 - 25 minuuttia*
Työaika 10 - 45 minuuttia*
Minimi työstölämpötila 15 °C lattian tasolla
Kuormitettavissa 24 tunnin kuluttua*
Saumojen hitsaaminen/
tasoittaminen noin 24 tunnin kuluttua*

Lopullinen lujuus 3 päivän kuluttua
* Lämpötila 20 °C ja suhteellinen ilmankosteus 65 %.

Dispersio-liima tekstiilipäällysteille, PVC ja LVT päällysteille ja linoleumille

Tekninen tiedote

UZIN KE 16 NEW
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ALUSTAN VALMISTELU:
Alustan pitää olla luja, kantokykyinen, tasainen, kuiva, 
halkeilematon ja puhdas, eikä siinä saa olla kiinnittymistä 
heikentäviä materiaaleja (esim. likaa, öljyä, rasvaa). Pinta 
on imuroitava, pohjustettava ja tasoitettava perusteellisesti. 
Löydät sopivan pohjustusaineet ja tasoitemassat UZIN-
valikoimasta. Alusta on tarkastettava voimassa olevien 
normien mukaisesti ja havaituista puutteista on ilmoitettava. 
Anna levitetyn pohjusteen ja tasoitemassan kovettua hyvin.

KÄSITTELY:

MENEKKITAULUKKO:
Liimakampa Pinnoite/Tausta Menekki n.*

A1 Sileä, esim. LVT-päällysteet 250 - 300 g/m²

A2 Hienorakenteiset, esim. 
PVC-päällysteet 300 - 340 g/m²

B1
Tekstiilipäällysteet, 
linoleumi, pehmeät 
huopapäällysteet.

350 - 400 g/m²

B2 Rakenteinen esim. karkeat 
taustapinnat, mm. 550 - 600 g/m²

A5 Erittäin sileä 230 - 250 g/m²

TÄRKEITÄ HUOMIOITA:

LAATUMERKKI JA YMPÄRISTÖMERKKI:

KOOSTUMUS:
Polymeeridispersiot, muokatut hartsit, säilöntäaineet, 
mineraalipohjaiset täyteaineet, lisäaineet ja vesi. 

TYÖPAIKAN JA YMPÄRISTÖN SUOJAAMINEN:
Liuotteeton. Käytä suojarasvaa ja huolehdi työalueen 
tuuletuksesta. Perusedellytykset parhaalle mahdolliselle 
sisäilman laadulle saavutetaan seuraamalla yleisiä 
päällysteiden asennusohjeita ja standardeja, samoin kuin 
varmistamalla alustan kunto ja kuivuus. 

JÄTE:
Kerää mahdollisuuksien mukaan tuotejäämät ja käytä ne 
uudelleen. Älä päästä valumaan viemäreihin, vesistöön tai 
maaperään. Huoellisesti tyhjennetyt astiat voidaan 
kierrättää. Nestemäisiä jäämiä sisältävät astiat sekä 
nestemäinen tuote luokitellaan erikoisjätteeksi. Kuivatut 
tuotejäämät luokitellaan rakennusjätteeksi.

1. Levitä liima soveltuvalla liimakammalla tasaisesti 
alustalle ja anna kuivua levitysmäärästä, sisäilmasta, 
alustan imevyydestä ja päällystetyypistä riippuen. Levitä 
alustalle vain niin paljon liimaa, kuin takapinnaltaan 
hyvin kostutettua päällystettä voidaan asentaa 
liimausaikana.

2. Asenna lattianpäällyste lyhyen avoimen ajan kuluessa ja 
varmista, että liimaharjanne puristuu esiin. Hankaa  tai 
rullaa päällyste ja aseta painoa mahdollisten 
muodonmuutosten tasaamiseksi. Varmista, ettei 
päällysteen alle jää ilmaa. Anna alueen levätä 20 
minuuttia, rullaa sen jälkeen uudelleen ja hankaa 
huolellisesti reunoilta ja saumoista.

3. Poista liimaepäpuhtaudet tuoreina vedellä

* Lämpötila 20 °C ja suhteellinen ilmankosteus 65 % lämpötilavalvottuja liimapakkauksia varten.

Säilyvyysaika: 12 kuukautta 
alkuperäispakkauksessa, viileissä olosuhteissa.

u

Pakkasenkestävyys: kestää pakkasta enintään −6 °C 
asti.

u

Avaamisen jälkeen: sulje avatut astiat huolellisesti ja 
tiiviisti ja käytä sisältö nopeasti.

u

Ennen käyttöä: anna astioiden lämmetä 
huoneenlämpöisiksi.

u

Soveltuva levityslämpötila: parhaiten levitettävissä +18–
+25 °C lämpötilassa, lattian lämpötilan oltava yli +15 °C 
ja suhteellisen ilmankosteuden alle 65 %.

u

Ilmasto- ja lämpötilavaikutukset: alhaiset lämpötilat ja 
korkea ilmankosteus pidentävät työ- ja kuivumisaikoja. 
Korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät 
työ- ja kuivumisaikoja.

u

Kosteat alustat voivat aiheuttaa sekundäärisiä päästöjä 
ja hajuja. Varmista siksi, että tasoite on täysin kuiva 
ennen liiman levittämistä.

u

Asennukset alustoille, joilla on vanhoja liimajäämiä, 
voivat aiheuttaa reaktioita ja epämiellyttäviä hajuja. 
Nämä tulisi poistaa kokonaan. Kaikissa tapauksissa 
liimajäämät on korjattava käyttämällä pohjusteita ja 
tasoitekerroksia, yleensä noin 2 mm paksuina.

u

Ennen asennusta lattianpäällyste on sopeutettava 
riittävästi sisäilmastoon ja oltava vapaana jännityksistä.

u

Äärilämpötilat, voimakas mekaaninen rasitus tai 
ylätason kosteus: jos lattia altistuu voimakkaalle 
auringonvalolle, raskaille mekaanisille kuormituksille 
(esim. lavansiirtovaunut, trukit) tai kosteudelle 
yläpuolelta, on käytettävä synteettistä resiiniliimaa, 
kuten UZIN KR 430. Pyydä tarvittaessa käyttösuositus.

u

Tarkista liimasuositukset (verkossa) tai pyydä 
käyttösuositus erityisesti asentaessasi kloorivapaita 
lattianpäällysteitä.

u

Suojaus, puhdistus ja ylläpito: lattianpäällysteen 
suojaamiseen, puhdistukseen ja ylläpitoon voi käyttää 
UZIN Care -sarjan tuotteita (esim. UZIN Basic Cleaner, 
UZIN Turbo Protect Plus, UZIN Resilient Care, UZIN 
Refresher). Lisätietoja löytyy tuotteiden teknisistä 
tiedotteista.

u

Noudata alan käytäntöjä ja standardeja: toimi alan 
yleisesti hyväksyttyjen työtapojen ja teknisten ohjeiden 
mukaisesti sekä soveltuvien kansallisten standardien 
(esim. EN, DIN, ÖNORM, SIA) vaatimusten mukaan.

u

Liuotteetonu

M1-sertifikaattiu

EMICODE EC 1 PLUS / vähäpäästöinenu

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön asiantunteville kaupallisille käyttäjille. Tuotetta ei saa luovuttaa kuluttajille.  Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja 
huolellisiin tutkimuksiin. Emme kuitenkaan pysty yksittäisissä tapauksissa tarkastamaan tai vaikuttamaan monenlaisiin samanaikaisesti käytettäviin materiaaleihin tai eri 
rakennustyömaa- ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu tästä syystä käyttäjän ammattimaisesta rakennuspaikan arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Mikäli olet epävarma, tee 
kokeilu tai pyydä käyttöteknisiä neuvoja. Noudata päällysteen valmistajan asennusohjeita. Kaikki edeltävät tekniset tiedotteet menettävät voimassaolonsa tämän teknisen 
tiedotteen ilmestyttyä. Tämän teknisen tiedotteen kulloinenkin voimassaoleva versio löytyy kotisivuiltamme osoitteesta www.uzin.com | 09.2026
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